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Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van een brand in 2007 en de daarbij ontstane schade aan de betonconstructie in een parkeergarage van een appartementencomplex aan de Lloydstraat te Rotterdam vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Inleiding
De geconstateerde schade aan de betonconstructie van het gebouw in Rotterdam is zodanig dat er vragen zijn gerezen over de brandveiligheid van de door middel van kanaalplaten opgebouwde vloerconstructie. 

Kanaalplaten spelen een belangrijke rol in het hedendaagse bouwproces. Om die reden heeft de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), de branchevereniging van de fabrikanten van betonproducten zelf een onderzoeksopdracht verstrekt aan TNO, Efectis Nederland en de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw om te beoordelen of er in Rotterdam sprake was van een incident (welke factoren hebben een rol gespeeld) en om een antwoord te krijgen op de vraag of er sprake was van een noodzaak tot aanpassing van de voorschriften.
Brief BFBN
Op 16 november 2009 heeft de BFBN een brief geschreven over dit onderwerp, gericht aan diverse instanties, waarin de eerste stand van zaken in het onderzoek wordt gerapporteerd. Naar aanleiding hiervan wordt dringend geadviseerd om de consequenties voor de toepassing van de regelgeving te bezien. 

Uit deze brief citeer ik het onderstaande:

“….De eerste fase van het onderzoek heeft bevestigd dat bij het ontwerp en de uitvoering van de vloerconstructie de geldende voorschriften op gangbare wijze zijn toegepast. Tevens is gebleken dat het ontstaan van scheurvorming in de kanaalplaten zoals waargenomen in Rotterdam geen incident is maar vaker voorkomt……………..Ook is uit een analyse van in het verleden uitgevoerde brandproeven duidelijk geworden dat de gangbare wijze waarop met NEN 6071 in de praktijk voor kanaalplaatvloeren wordt omgegaan (alleen toetsing van de dekking op het voorspanstaal in verband met momentbreuk) in veel gevallen niet toereikend is. Andere bezwijkvormen, zoals dwarskrachtbreuk, kunnen namelijk bij brand ook maatgevend zijn. Er zijn echter geen geschikte rekenmethoden beschikbaar om andere bezwijkvormen adequaat te toetsen. De tweede aanbeveling is daarom de consequenties voor de toepassing van de regelgeving te bezien….”

De gevolgen voor de bestaande voorraad worden nog onderzocht.

Regelgeving
Ik wil u er op wijzen dat op dit moment hard wordt gewerkt aan de aanpassing van de beoordelingsrichtlijn voor kanaalplaten (BRL 0203), waarin de nieuwe inzichten verwerkt worden. Deze aanpassing zal naar verwachting de eerste helft van 2010 in werking treden. Daarna zullen de op basis van die BRL afgegeven certificaten opnieuw beoordeeld moeten worden.

De gevolgen voor lopende projecten en in behandeling zijnde aanvragen
Uit een inventarisatie is gebleken dat uw bedrijf in de gemeente …………….een project in uitvoering heeft cq een aanvraag voor een bouwvergunning heeft ingediend. Als hoofd van de afdeling Vergunningen van de gemeente ……………….vind ik het van groot belang u te informeren over de eerste bevindingen van het onderzoek van de BFBN en de op handen zijnde aanpassing van de regelgeving. Het kan zijn dat uw gebouw/project valt onder de categorie waar de aanpassingen voor van toepassing én noodzakelijk zijn. 

In de brief van de BFBN van 16 november 2009 worden aanbevelingen gedaan voor aanpassingen in de toetsing van de brandwerendheid van kanaalplaten (bijlage 2 van voornoemde brief). Deze aanbevelingen worden onderschreven door:

· Inspectie van het ministerie van VROM,

· BFBN

· TNO

· Efectis Nederland

· Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

· Centraal Overleg Bouwconstructeurs (COBc). 

In dat verband maak ik u er op attent dat uw plan ter verificatie van de krachtswerking ten gevolge van het belastinggeval brand conform NEN 6702 ook zal worden gecontroleerd op andere bezwijkvormen zoals onder andere het zogenaamde mechanisme voor dwarskrachtbreuk, alsmede de bijbehorende detailleringsregels overeenkomstig het stroomschema van bijlage 2 van de BFBN brief. Eventueel zullen aanvullende maatregelen worden verlangd.

Ter verificatie kunt u reeds gebruik maken van de aanbeveling gedaan door de BFBN op 16 november 2009.

In dit verband wijs ik u er met nadruk op dat uiterlijk drie weken voor het in uitvoering nemen van de betreffende vloer(en) berekeningen moeten zijn ingediend waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ook ten aanzien van andere bezwijkvormen zoals het bezijkmechanisme dwarskrachtbreuk bij het belastinggeval brand wordt voldaan aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gestelde eisen.

Tenslotte
Het project dat u in voorbereiding heeft moet voldoende veilig zijn. Gezien de huidige kennis betekent dit dat u in de uitvoering rekening moet houden met de aanbevelingen van de BFBN, vooruitlopend op de aanpassing van de BRL en de op basis daarvan afgegeven kwaliteitsverklaringen. De VROM-Inspectie onderschrijft dit.

 Uw constructeur is ook over dit onderwerp geinformeerd.

Ik verwacht dat u adequate maatregelen treft ter voorkoming van toekomstige problemen. Deze brief zal worden opgenomen in uw bouwdossier.

Informatie
Voor nadere informatie verwijs ik u naar de website van het Centraal Overleg Bouwconstructies (www.cobc.nl). Op deze site kunt u ook de brief van de BFBN van 16 november jl. vinden.

Hier een telefoonnummer/e-mail vermelden dat altijd bereikbaar is!!
Indien u meer informatie wenst over deze brief kunt u contact opnemen met de heer/mevrouw …….. van mijn afdeling. De heer/mevrouw …………is bereikbaar op telefoonnummer ……….. Zijn/haar e-mailadres is……….@. 

Hoogachtend,

namens de directie,

………………………….

